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Altura Manométrica Total (m.c.a.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26

Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.

BC-91 S/T

 1/6 x 1 1/4 1 13 8 83 7,5 7,0 6,6 6,1 5,6 5,0 4,5 3,8 3,1 2,3
 1/4 x 1 1/4 1 15 8 92 8,2 7,9 7,5 7,1 6,7 6,3 5,9 5,4 4,8 4,3 3,6 2,8 1,8
 1/3 x x 1 1/4 1 18 8 97 * * * 8,0 7,7 7,3 6,9 6,5 6,1 5,6 5,2 4,6 4,1 2,7
 1/2 x x 1 1/4 1 23 8 111 * * * * * * 7,7 7,4 7,2 6,9 6,6 6,3 6,0 5,3 4,5 3,4
 3/4 x x 1 1/4 1 26 8 120 * * * * * * * * 7,6 7,3 7,1 6,8 6,6 6,0 5,4 4,7 3,9 2,8

1 x x 1 1/4 1 28 8 123 * * * * * * * * * * 7,6 7,3 7,1 6,5 6,0 5,3 4,6 3,8 2,7

Motor WEG IP-21, 2 polos, 60 Hz. Modelo BC-91 S: motobomba sem intermediário. Rotor fechado de alumínio. Temperatura máxima do líquido bombeado: 70 °C.
Modelo BC-91 T: motobomba com intermediário. Rotor fechado de alumínio. Para bombeamento de água acima de 70 °C, utilize rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.
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