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Aplicagdes Gerais www.bombashopping.com.br - (11) 2971-5695

¢ Residéncias

e (Chacaras

e Abastecimento predial

e Agricultura

e Sistemas de refrigeragéo
e IndUstrias

Detalhes Técnicos do Produto Padrao

e Linha T: motobomba com intermediario

e Bocais com rosca BSP

e Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15

e Intermediario de ferro fundido GG-15

* Rotor fechado de aluminio

¢ Selo mecanico constituido de ago inox AlSI-304, buna N,
grafite e ceramica

* Motor elétrico IP-21 JET PUMP, 2 Polos, 60 Hz

¢ Modelo R: bocais roscados

e Modelo F: bocais flangeados

Opcoes

* Rotor de bronze e selo mecanico de Viton®

o Caracol, intermedidrio e rotor de bronze, selo mecanico de Viton®

» Selo mecanico: EPDM, EPDM carbeto de silicio, Viton® carbeto de silicio,
outros sob consulta - Para rotor de bronze

* Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, eixo de ago inox AISI-316 €
isolamento classe F

Importante

e Para bombeamento de dgua acima de 70°C, utilize rotor de
bronze e selo mecanico de Viton®,
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s 8 g g 8 EdEd._
Modelo gg é é £l &E‘gg %% %é EE Altura Manométrica Total (m c.a.)
lEHSS‘ggéé 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26
8- =
T Vazdo em m3/h valida para sucgdo de 0 m c.a.
1 X X 1212 212 15 8 | 94 (287 274 26,1248 233 21,8 20,2 185 16,6 145 12,2/ 9,6
BC-92 TRIF 2 1/2 15 | x x 212 212 19 8 105 * 316305294 283 27,1 259 24,6 23,3 21,9 204 188 17,1 133 84
X x 212 212 23 | 8 | 115 | * | * 1345336326 315305 294 282 27,1259 24,6 233205 17,3 135 89
3 X x (212212 28 | 8 127 *  * *  * 3683593502340 330320310300 289 266 241 214 184 150 109

Obs.: — Dados hidraulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequéncia indicados. Para condiges diferentes consulte a Fabrica.

— Né&o utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
— Para obter a altura manométrica total em m c.a., ndo deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalago.
— Obrigatdrio o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do pais onde o produto sera instalado.
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SCHNEIDER

MOTOBOMBAS Dimensoes do Produto
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B1 C D1
Al
Descricao BC-92 TR/F 2 1/2
Poténcia 1cv 1,5¢cv 2cv 3cv
Referéncia Trifasico Monofasico Trifasico Monofasico Trifasico Monofasico Trifasico Monofésico
A 341 364 364 394 384 414 404 434
Al 329 352 352 382 372 402 392 422
B 76 76 76 76 76 76 76 76
B1 = = - 127 — 127 127 127
C 65 65 65 65 65 65 65 65
D 136 136 136 136 136 136 136 136
D1 124 124 124 124 124 124 124 124
E 100 100 100 100 100 100 100 100
F 150 150 150 150 150 150 150 150
F1 137 137 137 137 137 137 137 137
G 57 57 57 57 57 57 57 57
G1 43 43 43 43 43 43 43 43
H 124 124 124 124 124 124 1248 124
H1 - = - 140 = 140 140 140
| 31 31 31 31 31 31 31 31
IF 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
J 89 89 89 89 89 89 89 89
M 200 200 200 200 200 200 200 200
R ("BSP) 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2
S ("BSP) 2172 21/2 2172 2172 21/2 21/2 21/2 21/2
AB 160 160 160 160 160 160 160 160
AC 130 130 130 130 130 130 130 130
AD 14 14 14 14 14 14 14 14
Peso motobomba R (kg) 24 26 30 88 31 35 33 37
Peso motobomba F (kg) 28 32 36 41 37 3l 39 43

0Obs.: —As informacGes poderdo sofrer alteragbes sem prévio aviso, de acordo com a evolugao tecnoldgica.
— A utilizagdo de motores diferentes do padrdo de linha alteram as caracterisicas de desempenho do conjunto.
—Imagens de carater ilustrativo.
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Aplic. Composicio do Kit Quant. de pegas utilizadas no
produto
RIF -

Motor elétrico IP-21, 2 Polos, 60 Hz

Anel de respingo RIF -
Kit paraf. SZ.NC. 3/8" x 1" RIF -
Intermediario RIF -
Selo mecénico 5/8" IP06 BUNA RIF -
RIF -
Rotor RIF )
) = Arruela lisa 1/4"
Kit fixagdo rotor RE Parafuso SF 114" x5/6"
O-ring 164,3 x 1,78 mm RIF -
Caracol R R -
Caracol F 7 o
O-ring 2238 F o
Flange 2 1/2 DIN 1092 1 PN6 P F -
Kit paraf.SZ.NC. 1/2" x 1 3/4" F -
Porca NCZ. 1/2 B o
Kit paraf. SZ.NC. 5/16" x 2" RIF -
Kit paraf. SZ.NC. 1/2" x 1 1/4" F -
Diametro do rotor (mm)

Descricdo dos Componentes do Produto

BC-92T21/2
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Quant. de peggs conti_das em cada BC92T21/2
caixa do kit

1 Tev 1,5¢v 2cv 3cv
1 - 8720014103A  8720014103A  8720014103A  8720014103A
4 4 8720130109A  8720130109A  8720130109A  8720130109A
1 - 8701244501A  8701244501A  8701244501A  8701244501A
1 - 8720174101A  8720174101A  8720174101A  8720174101A
1 8700127207A  8700127205A - 8700127206A
1 - - - 8700127204A -
1 1 8730504101A  8730504101A  8730504101A  8730504101A
1 5 8720112101A  8720112101A  8720112101A  8720112101A
1 - 8700105501A  8700105501A  8700105501A  8700105501A
1 - 8700106501A  8700106501A  8700106501A  8700106501A
2 - 8720114114A  8720114114A  8720114114A  8720114114A
2 - 8701470501A  8701470501A  8701470501A  8701470501A
4 4 8720130122A  8720130122A  8720130122A  8720130122A
4 - 8720146103A  8720146103A  8720146103A  8720146103A
5 5 8720130121A  8720130121A  8720130121A  8720130121A
4 4 8720130120A  8720130120A  8720130120A  8720130120A
94 105 115 127

* Itens usados somente em motobombas trifasicas.

Selo mecénico 5/8" IP06 EPDM RIF -
Selo mecénico 5/8" IP06 VITON RIF -
Selo mecénico 5/8" T21 SIC-VITON RIF -
Selo mecanico 5/8" T21 SIC-EPDM RIF -
Rotor em Bronze RIF -

Diametro do rotor

1 - 8720174102A  8720174102A  8720174102A  8720174102A

1 - 8720174103A  8720174103A  8720174103A  8720174103A

1 - 8720173106A  8720173106A  8720173106A  8720173106A

1 - 8720173104A  8720173104A  8720173104A  8720173104A

1 - 8700127307A  8700127308A  8700127305A  8700127306A
94 105 115 127

atecbrasil@fele.com
www.franklin-electric.com.br
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