
Curva Característica / Curva de Desempenho
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CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Altura Manométrica Total (m.c.a.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vazão em m³/h válida para água a 25ºC, ao nível do mar

BCS-C5
 1/2 x x 2 10 5 86 18,5 17,6 16,5 15,3 13,9 12,3 10,3

1 x x 2 14 5 96 24,3 23,5 22,7 21,9 20,9 19,9 18,8 17,4 15,9 14,1 11,9

BCS-205
2 x 2 21 5 113 33,2 32,4 31,5 30,5 29,5 28,4 27,2 25,9 24,5 23,0 21,5 19,8 18,1 16,3 14,3 12,2 9,9

3 x 2 25 5 127 35,8 35,1 34,5 33,8 33,0 32,2 31,3 30,3 29,2 27,9 26,6 25,3 23,9 22,4 20,9 19,3 17,6 15,9 14,0 12,0 9,8

BCS-305
3 x 3 22 5 127 54,5 52,9 51,2 49,4 47,4 45,2 42,7 40,2 37,7 35,1 32,4 29,7 26,9 24,0 21,1 18,0 14,9 11,6 8,4

4 x 3 27 5 137 60,6 59,4 58,2 56,9 55,6 54,1 52,5 50,8 48,9 46,6 44,2 41,7 39,2 36,6 34,0 31,4 28,7 25,9 23,1 20,2 17,2 14,2 11,2

BCS-220

 1/2 x x 2 10 20 84 21,3 19,7 18,0 16,1 13,8 11,1 8,2

1 x x 2 16 20 98 28,9 27,8 26,8 25,6 24,4 23,0 21,5 19,8 17,7 15,3 12,8 10,0 7,0

2 x 2 21 20 113 35,0 34,2 33,3 32,4 31,5 30,4 29,4 28,2 26,9 25,4 23,7 21,9 19,9 17,9 15,8 13,4 10,9

3 x 2 27 20 127 39,2 38,5 37,8 37,1 36,4 35,6 34,8 33,9 32,9 31,9 30,8 29,6 28,1 26,5 24,9 23,3 21,6 19,8 17,9 15,9 13,7 11,5 9,1

BCS-320

2 x 3 14 20 109 51,4 48,2 44,7 40,9 36,8 32,3 27,8 23,3 18,8 14,2 9,9

3 x 3 19 20 127 66,0 63,5 60,8 57,8 54,5 51,0 47,4 43,7 40,1 36,4 32,6 28,8 25,0 21,2 17,3 13,3

4 x 3 26 20 137 76,1 73,8 71,5 69,1 66,5 63,8 60,9 57,9 54,9 51,8 48,7 45,5 42,3 39,0 35,7 32,3 28,8 25,3 21,8 18,1 14,4 10,6 6,9

BCS-350

 1/2 x x 3 5,5 50 122 36,2 26,4 16,0 5,4

1 x x 3 8 50 138 54,4 47,5 39,6 30,2 19,9 8,4

2 x 3 10 50 156 70,9 66,0 60,3 53,1 44,2 34,6 24,3 13,0

3 x 3 13 50 169 86,2 82,1 77,6 72,6 66,6 59,0 50,2 40,9 31,0 20,5 9,1

Modelos BCS-C5, 205, 305, 220, 320 -Motor WEG IP-68, 2 polos, 60 Hz 
Modelos BCS-350 - Motor WEG, IP-68, 4 Polos, 60 Hz 

Motor refrigerado com óleo dielétrico. 
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do 
país onde o produto será instalado.
Rotor Semiaberto de ferro fundido.
Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especifi cação dos materiais.

Vedada a utilização para bombeamento de água potável.
Temperatura máxima do líquido bombeado: 40ºC.
Não manuseie a motobomba com o motor energizado: perigo de choque elétrico. Siga as 
orientações contidas no Manual de Instrução. 
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