
Curva Característica / Curva de Desempenho
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Altura Manométrica Total (m.c.a.)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.

BPI-21 R/F 2 1/2

3 x x 2 1/2 2 1/2 23 8 123 32,8 31,3 29,8 28,1 26,4 24,4 22,2 19,6 16,3

4 x x 2 1/2 2 1/2 29 8 133 * * * * * * * 32,1 30,5 28,8 26,9 24,6 22,1 19,1 15,6

5 x x 2 1/2 2 1/2 33 8 141 * * * * * * * * 36,9 35,5 34,1 32,6 31,0 29,3 27,3 25,2 22,8 20,1 16,9

5 x x 2 1/2 2 1/2 35 8 145 * * * * * * * * * * * * * * * 31,7 29,8 27,7 25,3 22,3 18,9

Motor WEG IP-55, 2 polos, 60Hz Rotor fechado de ferro fundido.
Para bombeamento de água acima de 70ºC, utilize selo mecânico de Viton® 
Modelo R: bocais roscados.

Modelo F: bocais fl angeados conforme Norma DIN 1092 1, fornecidos sem contrafl anges. Kit 
contrafl anges disponível a parte.
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