
Curva Característica / Curva de Desempenho

Motor elétrico IP-68, 2 polos, 60Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420. Rotor semiaberto de ferro fundido GG-25. 
Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 ºC.

Vedada a utilização para bombeamento de água potável.
Para utilização fora das aplicações informadas, consulte a Fábrica.
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CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Altura Manométrica Total (m.c.a.)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.

BRAVA EV05 1/2 X X 2 16 25 98 14,8 13,5 12,0 10,2 8,0 5,3 2,2

BRAVA EV10 1 X X 2 18 25 108 16,3 15,3 14,1 12,7 11,0 8,8 5,8 2,5

BRAVA E10 1 X X 2 21 25 110 35,2 32,9 30,1 26,8 22,9 18,4 13,7 9,3 5,3 1,7

BRAVA E20 2 - X 2 29 25 125 40,9 39,3 37,5 35,7 33,6 31,3 28,6 25,7 22,2 18,2 13,8 9,3 5,1 1,3

BRAVA E30 3 - X 3 33 25 130 43,6 42,2 40,6 38,8 37,0 35,0 32,7 30,2 27,4 24,2 20,5 16,5 12,3 8,1 4,2

BRAVA EV40 4 - X 3 26 45 130 * * * * * 40,0 36,2 32,2 27,9 23,0 17,3 10,5
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