
Curva Característica / Curva de Desempenho
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CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Altura Manométrica Total (m.c.a.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.

EKO

1/4 x 1 1/2 1 1/2 11 4 82 11,3 10,6 9,9 9,1 8 7,2 6 4,5 2

1/3 x 1 1/2 1 1/2 12 4 87 13 12,3 11,6 10,8 10 9,1 8,2 7,1 5,8 4,1

 1/2 x x 1 1/2 1 1/2 13 4 94 13,9 13,3 12,5 11,8 11 10,1 9,2 8,2 7 5,7 4,2

 3/4 x x 1 1/2 1 1/2 16 4 100 * * 15,2 14,6 14,1 13,4 12,7 11,9 11 9,9 8,6 6,9 4,6 2,1

1 x x 1 1/2 1 1/2 19 4 107 * * 19,9 19,1 18,2 17,4 16,5 15,6 14,6 13,6 12,5 11,3 10 8,6 7 5,1 2,7

1,5 x x 1 1/2 1 1/2 21 4 114 * * 21,5 20,8 20,1 19,3 18,5 17,6 16,8 15,9 14,9 13,9 12,9 11,7 10,5 9,2 7,7 6 4

Motor WEG, IP 21, 2 polos, 60 Hz Não utilize a motobomba na faixa com asteríscos (*) 
Temperatura máxima do liquido bombeado: 50°C Pressão 
máxima de trabalho permitida: 21 m.c.a.
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www.bombashopping.com.br - (11) 2971-5695




