S

Bomba
Shopping

Curva Caracteristica / Curva de Desempenho
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X 112 | 11/4 27 8 6 120 * b * * * * * 35,1 330 | 308 | 285 | 259 | 229 | 194 | 149
5 X X 112 11/4 32 8 6 130 * * * * * * hd * * 374 | 356 | 337 | 316 | 293 | 266 | 235 19,8
MSA-21R11/4
75 X X 1172 | 11/4 38 8 6 140 * b * * * * * * * * * * 388 | 370 | 350 | 329 | 305 | 279 | 248 | 212
10 X X 112 11/4 44 8 6 150 * * * * * * b * * * * * * * * 397 | 380 | 361 340 | 317 | 291 26,1 22,6 17,9
4 X X 2 1172 24 8 8 115 52,7 | 514 | 500 | 486 | 472 | 458 | 443 | 411 376 | 339 | 297 | 250
5 X X 2 11/2 26 8 8 120 576 | 564 | 552 | 540 | 527 | 514 | 500 | 472 | 443 | 411 376 | 339 | 297 | 250
MSA-21R11/2 75 X X 2 112 | 31 8 8 130 | 649 | 640 | 630 | 620 | 610 | 599 | 589 | 567 | 543 | 51,8 | 492 | 463 | 429 | 392 | 351 | 303 | 246
10 X X 2 1172 37 8 8 140 726 | 71,8 | 71,0 @ 701 693 | 685 @ 676 658 | 639 | 61,8 | 596 | 572 | 546 | 516 | 484 | 450 @ 413 | 371 324 | 268
12,5 X X 2 11/2 44 8 8 150 812 | 80,5 | 798 | 790 | 783 | 775 | 767 | 751 734 | 77 | 698 | 678 | 656 | 633 | 60,6 | 578 | 547 | 51,5 | 48] 443 | 401 354 | 298
75 X X 21/2 2 29 8 10 128 88 | 83 | 836 | 820 | 83 | 786 | 768 | 73, 69,1 648 | 598 | 546 | 489 | 425 | 354
e 10 X X 2172 2 34 8 10 137 0 970 | 955 | 941 | 926 | 91,1 | 895 | 8,0 | 847 | 813 | 777 | 738 | 698 | 651 | 60,1 | 548 | 489 | 424 | 350
12,5 X X 21/2 2 38 8 10 142 104 103 102 101 99,1 978 | %4 | 934 | 904 | 87,2 | 88 | 80,1 76,1 719 | 674 | 626 | 573 | 515 | 448 | 370
15 X X 21/2 2 42 8 10 147 12 m 110 109 107 106 105 102 992 | 9,2 | 931 89,7 | 86,2 | 824 | 784 | 741 695 | 644 | 587 | 521 44,0
75 X X 3 21/2 26 8 12 125 18 115 12 109 106 103 996 | 926 | 8,0 | 766 | 67,7 | 581 47,5
10 X X 3 21/2 30 8 12 130 130 128 125 123 120 mn7 115 109 102 954 | 87,7 | 7192 | 70,1 60,0 | 486
MSA-21R/F21/2 12,5 X X 3 21/2 33 8 12 135 142 140 137 135 132 130 127 121 15 109 103 954 | 874 | 790 | 698 | 59,7 | 483
15 X X 3 21/2 36 8 12 140 153 150 148 146 143 41 138 133 128 122 116 109 102 94,0 | 84 | 76,1 658 | 542
20 X 3 21/2 43 8 12 150 175 173 7 169 167 165 162 158 153 149 144 138 132 126 120 112 104 950 | 8,5 | 751 636 | 504

Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz

Rotor semiaberto de ferro fundido nodular.
Para hombeamento de dgua acima de 70 °C, utilize selo mecanico de Viton®.

Para hombeamento de dgua com material abrasivo, consulte a Fébrica para especificagao dos materiais. Modelo R:
bocais roscados. Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1.
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