s Bomba Motobombas Submersas 4”
MOTOBOMBAS Shopping Série SUB 7

www.bombashopping.com.br - (11) 2971-5695

Motobombas centrifugas multiestagios, acopladas a motores
glétricos projetados especialmente para funcionar dentro da agua,
a grandes profundidades.

Aplicacoes Gerais

* Bombeamento de aguas subterraneas em pocos tubulares
com diametro interno a partir de 4”.

Detalhes Técnicos do Produto

* Bocal de recalque 1 1/4” com rosca BSP

e Eixo do bombeador de aco inox AlSI 303

* Mancal de Viton® e corpo do mancal de Noryl® GFN3®)

e Sistema TRI-SEAL® com rotores flutuantes independentes

* Rotor fechado de Celcon®

* Difusor e divisdo de Noryl® GFN3®™

* Corpo, bocal de recalque, intermediario e filtro de ago inox AlSI 303
* Valvula de retencdo incorporada de Delrin®, buna N

» Motor elétrico encapsulado, 2 Polos, 60 Hz

(*) Noryl® GFN3: Noryl® com 30% de fibra de vidro (maior resisténcia)

Importante

* A motobomba submersa foi projetada para bombear agua potavel
com temperatura maxima de 30°C. Consulte a Fabrica para qualquer
situagéo de bombeamento diferente.
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SUB7-05S4E7 1/2 7 X x | 11/4] 92 79 1241221211916 /08

SUB7-07S4E10 34110 X X (1A 379 2412221181310 06
SUB7-10S4E13 1 13 X X (1AL A0 | 79 | ) 2402220 1816|1410/ 04
SUB7-1554E18 15 | 18 X X (104123 [ 79 | f | | *|24]22(21|20(19|17[15[13|10(06
SUB7-2054E24 2 | 2% x X (1AL 32 | 79 | | | | |t |24(23|22|21(20(19(17|15[14|12]09(06
SUB7-30S4E32 3 | X X (1AL M7 | 79 | |t 24023222120 19(18 |17 [16]|15|13|12]|10/[08]05

Obs.: — Dados hidraulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequéncia indicados.
— Néo utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
— Para obter a altura manométrica total em m c.a., ndo deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalagéo.
— E obrigatorio e indispensével o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box - quando for o caso, Quadro de Comando e Protecao, assim como todas as partes
metalicas da instalagao), conforme NBR 5410.
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sg&mﬂg Dimensdes do Produto

SUB 7

MOTOBOMBA

DIMENSOES EM MILIMETROS (mm) - 60 Hz

Descrigao SUB 7
Poténcia 12¢0v 34 cov 1cov 150V 20v 3ov
Referéncia Mono2Fios ~ Trifasico | Mono2Fios = Trifasico | Mono2Fios ~ Trifdsico | Mono2Fios = Mono3Fios = Trfdsico | Mono3Fios  Trifdsico Mono3Fios  Trifésico
A 566 566 657 657 743 748 938 900 852 1063 1024 1383 1304
B 242 242 210 210 298 298 384 346 298 384 345 484 405
D 324 324 387 387 450 450 554 554 554 679 679 899 899
M 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
R ('BSP) 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
Peso Bombeador (kg) 30 30 35 35 40 40 48 48 48 59 59 75 75
(**) Peso Motobomba (kg) 11,1 1.1 128 129 144 144 189 20,0 154 21 185 28,0 22

() Nas motobombas com motor Monofésico 3 Fios 0 peso da Control Box estd incluido no item “Peso Motobomba”.

Obs.: —As informagdes poderdo sofrer alteragdes sem prévio aviso, de acordo com a evolugdo tecnoldgica.
— A utilizag&o de motores diferentes do padrdo de linha alteram as caracteristicas de desempenho do conjunto.
— Imagens de carater ilustrativo.
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sBomba

Shopping Descricdo dos Componentes do Produto

SUB7
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Descrigao

produto

1 Motor elétrico encapsulado, 2 Polos, 60 Hz - 1 - 12 cv 3/4 cv 1ev 15¢v 2¢cv 3cov
2 Intermediario 1 - 305710003A 305710003A 305710003A 305710003A 305710003A 305710003A
B Kit arruela de presséo 5/16" - 4 4 8720022102A 8720022102A 8720022102A 8720022102A 8720022102A 8720022102A
4 Kit porca sextavada UNF 5/16" 4 4 8720153101A 8720153101A 8720153101A 8720153101A 8720153101A 8720153101A
5 Filtro - 1 - 305406111A 305406111A 305406111A 305406111A 305406111A 305406111A
6 Paraf. NC 8-32 X 0.38 Flangeado Fenda Phillips - 6 - 282551253A 282551253A 282551253A 282551253A 282551253A 282551253A
7 Eixo - 1 a 305411126A 305411127A 305411128A 305411129 305411130A 305411131A
*8 Bucha de distancia 0,571" - 1(3) - 305406109A 305406109A 305406109A 305406109A 305406109A 305406109A
9 Arruela 1/2" x 0,030" - 1 - 305406921A 305406921A 305406921A 305406921A 305406921A 305406921A
Divisdo Est 1
Rotor Est 1
10 Estagio completo Difusor - . 8752023513A 8752023513A 8752023513A 8752023513A 8752023513A 8752023513A
Arruela de distancia Est-1 1
ihl Arruela de distancia - Est-1 ) 305406919A 305406919A 305406919A 305406919A 305406919A 305406919A
*12 Corpo do mancal - 1(2) - 305406101A 305406101A 305406101A 305406101A 305406101A 305406101A
*13 Mancal de borracha - 1(2) - 305406923A 305406923A 305406923A 305406923A 305406923A 305406923A
*14 Bucha de ceramica - 2(4) - 305406922A 305406922A 305406922A 305406922A 305406922A 305406922A
15 Anel elastico 10 mm - 1 - 282167104A 282167104A 282167104A 282167104A 282167104A 282167104A
16 Arruela 5/16" - 1 - 305421937A 305421937A 305421937A 305421937A 305421937A 305421937A
17 Porca autotravante S.NF.5/16" - 1 - 305406925A 305406925A 305406925A 305406925A 305406925A 305406925A
18 Corpo ¢/ bocal de recal. Incorporado - 1 o 8752023166A 8752023167A 8752023169A 8752023168A 8752023170A 8752023171A
19 Guarda cabo - 1 - 106126127A 106126113A 106126115A 106126119A 106126121A 106126124A
20 Vélvula de retengao - 1 - 305710002A 305710002A 305710002A 305710002A 305710002A 305710002A
Numero de Estagios (Est) 7 10 13 18 24 32
Diametro do rotor (mm) 79 79 79 79 79 79
*Para a SUB 7 de 3 cv considere a quantidade especificada entre parénteses.
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