
Curva Característica / Curva de Desempenho

Motobombas centrífugas multiestágios horizontais, motor elétrico trifásico IP-55, 2 polos, 60Hz, IE3 
Bombeador de aço inox
Temperatura máxima do líquido bombeado: 80 °C

Monitoramento e parametrização pelo smartphone através do aplicativo FE Connect, disponível para Android e iOS Obrigatória 
a utilização do tanque de pressão
(*) Nos modelos VFD EH-9330, ST o diâmetro do recalque é de 1 1/4’’.
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Altura Manométrica Total (m.c.a.)

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96

m.c.a. p.s.i. m.c.a. p.s.i. Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.

VFD EH-3310 1 3 X 1 1/4 1 47,5 30 43 24 34 0 98,5 5,3 4,8 4,2 3,6 2,9 2,2

VFD EH-3520 2 5 X 1 1/4 1 80,5 50 71 40 56 0 98,5 5,3 5 4,6 4,3 3,9 3,6 3,2 2,8 2,3

VFD EH-3730 3 7 X 1 1/4 1 113 70 100 60 85 0 98,5 5,4 5,2 5 4,8 4,5 4,3 4 3,8 3,5 3,2 2,9 2,6 2,2

VFD EH-5315 1,5 3 X 1 1/4 1 50,5 30 43 24 34 0 98,5 8,4 7,8 7 6,1 5 3,5

VFD EH-5530 3 5 X 1 1/4 1 85 50 71 40 56 0 98,5 8,4 8 7,5 7,1 6,6 6 5,2 4,3 3,3

VFD EH-9330 3 3 X 1 1/2 1 1/2 (*) 52,5 30 43 28 40 0 101 16,5 15,6 14,6 13,6 12,3 10,5 8
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