
Curva Característica / Curva de Desempenho

Motobombas centrífugas Série VME, motor elétrico trifásico IP-55, com rolamento de contato 
angular, 2 polos, 60 Hz.
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CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Altura Manométrica Total (m.c.a.) a 3500 rpm
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Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. e 3500 rpm

VFD 2 VME-9215 N/W 1,5 X 2 1/2 2 1/2 32 1 101 20 28 25 36 2 36,1 33,0 29,5 25,5 20,6 13,5

VFD 2 VME-9330 N/W 3 X 2 1/2 2 1/2 51 1 101 28 40 35 50 2 36,9 35,1 33,3 31,3 29,1 26,7 24,0 20,9 17,1 11,4

VFD 2 VME-15120 N/W 2 X 3 3 20 1 110 12 17 15 21 2 58,4 47,2 32,9 7,4

VFD 2 VME-15240 N/W 4 X 3 3 41 1 110 24 34 30 43 2 64,8 60,3 55,5 50,1 44,1 37,0 28,1 13,3

Rotores fechados, difusores e carcaça de aço inox.
Intermediário, base e fl anges de ferro fundido, com pintura a fundo E-COAT.

Sistema com voltagem única: Trifásico 220 V ou 380 V. 
Temperatura máxima do líquido bombeado: 80°C.
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